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IP Public Address
ระบบเสียงตามสายแบบไอพีที่ใชงายและเสถียร

ลดความยุงยากซับซอนของระบบ Analog

Web Management จัดการเองไดงาย(All in One)

ลดการดูแลอุปกรณและสายสัญญาณ

ใชระบบ IP Network(Wired & Wireless) ในการเชื่อมโยงสัญญาณได

ไมมีปญหา Surge จากการที่ไมมีสายทองแดงติดตั้งภายนอกอาคาร

ตนทุนโดยรวมประหยัดกวา ไดเสียงและเทคโนโลยีที่ดีกวา

รองรับการตอยอด ใชงานระบบ Intercom IP PHONE ในองคกร

ระบบเสียงตามสายแบบเดิม Analog
ขอจำกัดเยอะ ทั้งจำนวน Zone, จำนวน Amp ขนาด Watts 

ที่รับไหว, ตอไมโครโฟนไดไมยืดหยุนพราะทุกอยางเปน Analog 

จะมีสายและการเชื่อมตอที่ตายตัว

Mixer

Zone Selector

Time Synchronizer เครื่องเทียบเวลา

Program Timer เครื่องเลนเสียงตั้งเวลา

Sound Repeater เครื่องเลนเสียงซ้ำ

Amplifier

สายทองแดง 2x2.5” ที่ตองเดินออกจากตนทางทั้งหมด

เพราะตองสงสัญญาณเสียงและจัดการโซนไปพรอมกัน

ระบบเสียงตามสายแบบ IP Digital
ระบบเสียงตามสาย คือสงสัญญาณเสียงจากตนทาง อาจจะเปนไมโครโฟน เครื่องเลนเพลง คอมพิวเตอร 

หรือแหลงอื่นๆที่ตองการ สงผานสายสัญญาณ หรือคลื่นไรสาย ไปยังเครื่องขยายเสียงและลำโพงขนาดตางๆ

ตามการออกแบบและลักษณะการใชงาน เชน เสียงตามสายของหมูบาน หางสรรพสินคา โรงเรียน โรงงาน เปนตน 

โดยถาพูดถึงเสียงตามสายในยุคใหมก็จะมีการใชเทคโนโลยี IP หรือ Wireless เขามาแทนมากขึ้น

เพราะไดคุณภาพที่ดี ระยะสงสัญญาณที่ไกล และตนทุนที่ถูกลงมาก

PA

Prezon

IP

ไรสาย

สาย UTP/Fiber Optic
หรือ

คอมพิวเตอรเพื่อบริหารจัดการ

เครื่องแมขาย เสียงตามสาย

PA Server

IP Phone

Smart Phone ไมคประกาศ

ลำโพง

เครื่องขยายเสียง

ตัวแปลงสัญญาณเสียง

Input

สามารถเลือกจุดที่ประกาศ

และขามโรงงานได

Software ควบคุมระบบ

เสียงประกาศ 
Network ที่ใชเชื่อมตอสัญญาณ 

เชน Fiber Opitc UTP WIFI TIEV

จุดกระจายเสียงปลายทาง

(โซนประกาศ)

องคประกอบ ของ IP Public Address (Digital)



Software ควบคุมระบบเสียงประกาศ
โดยสามารถติดตั้งไดทั้งบน PC, Server, หรือ VMware

- สามารถตั้งชื่อ 

- เลือกโซนบริเวณประกาศ

- และโซนที่ไมเลือก

- ตั้งชวงเวลาเสียงอัตโนมัติ

จ�ดกระจายเสียงปลายทาง (โซนประกาศ)
เลือกความดังของลำโพง(Speaker) 

ขนาดเครื่องขยายเสียง(Amplifier)

ขนาดสายสัญญาณตามความเหมาะสม

Call : 02-1071-975
Fax : 02-1071-975 ตอ 888
582 ซอยนาทอง 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Website: www.prezon.me
Email    : sales@prezon.me

โกดัง โรงงาน ออฟฟต
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 ขอมูลเบื้องตนสำหรับติดตั้งระบบเสียงตามสาย

สำหรับลูกคาที่ตองการติดตั้งระบบเสียงตามสาย แบบ IP 

1. จำนวนโซนประกาศ  แบงจำนวนโซนที่ตองการประกาศ

2. จำนวนลำโพงฮอรน สำหรับในโรงงานและโกดังเก็บสินคา

3. จำนวนลำโพงแบบติดเพดาน สำหรับออฟฟต

กำลังของลำโพง

 5 - 10W

 10 - 30W

 

ความไกลของเสียง

2  - 5 เมตร

10 - 100 เมตร

กำลังของลำโพง Watts

Brand Partners

จ�ดเดนระบบเสียงตามสาย แบบ IP

PA

รองรับการเชื่อมตอ

3rd Party ในอนาคต

เสียงออด เสียงดนตรี  

สามารถตั้งเปดปดตามชวงเวลาได
เพิ่มจุดกระจายเสียง

โดยไมมีขอจำกัดเลือกโซนได

เทคโนโลยี แบบ IP
โครงสรางมีความยืิดหยุน รองรับทั้ง

ระบบเล็กและใหญขนาดโรงงาน 

ซอมแซมไดงาย

สามารถตรวจเช็คระบบผาน

 Software 


